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La serie TSLF (tubi per stufe in acciaio spessore 2 mm) è usata per 
l’evacuazione dei fumi per stufe o caminetti a legna nei tratti a vista 
all’interno delle abitazioni, adatta per chi ama un tubo più pesante 
in consistenza rispetto all’inox. La gamma viene realizzata in acciaio 
spessore 2 mm verniciata color nero. La giunzione è a bicchiere ma-
schio / femmina. La serie viene prodotta su una gamma di diametri da 
ø 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200 mm ed è provvista di marcatura CE. 
Su ordinazione è possibile avere la verniciatura esterna dei prodotti di 
color grigio (aggiungendo G finale al codice articolo al posto della N). 
Per diametri diversi da quelli indicati nel catalogo contattatare l’azien-
da per la valutazione della richiesta.

DESIGNAZIONE PRODOTTO

SERIE TSLF IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

Canale da fumo senza guarnizione E		 N 1856-2-T600 N1 D Vm L01200 G800NM

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema TSLF può essere utilizzato con:
Stufe a pellet funzionamento in depressione.

Possibili realizzazioni:
• Collegamenti per stufe a legna
• Collegamenti per camini a legna

DOCUMENTI ON-LINE

Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici, 
manuali d’uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it
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SERIE STUFE E CAMINI IN ACCIAIO SP 2 MM VERNICIATO NERO

Unità lineare per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione 
il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con bicchieratura femmina rivolta 
verso l'alto.

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM

  Codice articolo €/ pz  ø
TUS120X1000N 1120
TUS130X1000N 1130
TUS140X1000N 1140
TUS150X1000N 1150
TUS180X1000N 1180
TUS200X1000N 1200

Unità lineare per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione 
il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con bicchieratura femmina rivolta 
verso l'alto.

TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

  Codice articolo €/ pz  ø
TUS120X500N 1120
TUS130X500N 1130
TUS140X500N 1140
TUS150X500N 4 1150
TUS180X500N 1180
TUS200X500N 1200

Unità lineare per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione 
il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con bicchieratura femmina rivolta 
verso l'alto.

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM

  Codice articolo €/ pz  ø
TUS120X250N 1120
TUS130X250N 1130
TUS140X250N 1140
TUS150X250N 1150
TUS180X250N 1180
TUS200X250N 1200

inserita a 150 mm dal bordo inferiore.

TUBO LINEARE CON VALVOLA LUNGO 330 MM

  Codice articolo €/ pz  ø
TUS120X330N 1120
TUS130X330N 1130
TUS140X330N 1140
TUS150X330N 1150
TUS180X330N 1180

Unità con imbocco femmina da entrambe i lati adatta per la partenza dalle stufe 
che escono maschio.

RACCORDO ANTI-CONDENSA

  Codice articolo €/ pz  ø
RAS120N 1120
RAS130N 1130
RAS140N 1140
RAS150N 1150
RAS180N 1180
RAS200N 1200

di ingombro. Il disassamento di due curve consecutive è di 130 mm per tutti i 
diametri disponibili.

CURVA A 45° CORTA

  Codice articolo €/ pz  ø
CUCS120X45N 1120
CUCS130X45N 1130
CUCS140X45N 1140
CUCS150X45N 1150
CUCS180X45N 1180

CURVA  A 90°

  Codice articolo €/ pz  ø
CUS120X90N 1120
CUS130X90N 1130
CUS150X90N 1150
CUS180X90N 1180
CUS200X90N 1200

ispezione.

CURVA  A 90° ISPEZIONABILE

  Codice articolo €/ pz  ø
CUSI120X90N 1120
CUSI130X90N 1130
CUSI140X90N 1140
CUSI150X90N 1150
CUSI180X90N 1180
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Con questo elemento si ottengono 3 cambi di funzione nel canale da fumo grazie 
alla versatilità dei suoi componenti: elemento lineare - elemento ad angolo 90° - 
elemento ad angolo 45°.

CURVA ANGOLO 45° - 90° CON ISPEZIONE

  Codice articolo €/ pz  ø
CUGS120X90N 1120
CUGS130X90N 1130
CUGS140X90N 1140
CUGS150X90N 1150
CUGS180X90N 1180

Elemento a 90° costruito per la partenza di un canale da fumo da un apparecchio 
di combustione con scarico posteriore. È fornito di tappo per ispezione e raccolta 
incombusti

INNESTO A 90°

  Codice articolo €/ pz  ø
INS120X90N 1120
INS130X90N 1130
INS140X90N 1140
INS150X90N 1150
INS180X90N 1180

Elemento diritto telescopico con guarnizione di tenuta e fascetta di bloccaggio. 

ELEMENTO REGOLABILE

  Codice articolo €/ pz  ø
ERS120X330N 1120
ERS130X330N 1130
ERS140X330N 1140
ERS150X330N 1150
ERS180X330N 1180

fumo. La riduzione prevede sempre il diametro più grande femmina e quello più 
piccolo maschio.

CONO DI RIDUZIONE

  Codice articolo €/ pz  ø
COS130120N 1120/130
COS140120N 1120/140
COS140130N 1130/140
COS150120N 1120/150
COS150130N 1130/150
COS150140N 1140/150
COS180150N 1150/180

femmina in acciaio, saldato sulla parte superiore che permetterà di proseguire 
con la canna fumaria mono o doppiaparete.

RACCORDO  SOLAIO

  Codice articolo €/ pz  ø
CNS120N 1120
CNS130N 1130
CNS140N 1140
CNS150N 1150
CNS180N 1180
CNS200N 1200

nei tratti orizzontali. Può variare la distanza tra tubi e muro da 50 mm a 270 mm.

FASCETTA A MURO

  Codice articolo €/ pz  ø
FAGIS120N 1120
FAGIS130N 1130
FAGIS140N 1140
FAGIS150N 1150
FAGIS180N 1180
FAGIS200N 1200

fumario.

ROSONE

  Codice articolo €/ pz  ø
ROS120N 1120
ROS130N 1130
ROS140N 1140
ROS150N 1150
ROS180N 1180
ROS200N 1200

ROSONE ELLITTICO

  Codice articolo €/ pz  ø
ROSE120N 1120
ROSE130N 1130
ROSE140N 1180
ROSE150N 1150
ROSE180N 1180

a richiesta
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