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TPLF

La serie TPLF (tubo pellet verniciato nero in acciaio spessore 1,2 mm)
€ usata per l'evacuazione dei fumi per stufe a pellet nei tratti a vista
all'interno delle abitazioni, adatta per chi ama un tubo piu pesante in
consistenza rispetto all'inox. La gamma viene realizzata in acciaio
spessore 1,2 mm verniciata color nero. La giunzione ¢ a bicchiere ma-
schio / femmina e provvista di guarnizione siliconica che garantisce la
tenuta del condotto in pressione positiva P1 con temperatura di eser-
cizio fino a 200° continui. Senza l'ausilio della guarnizione e possibile
installare questi tubi anche su stufe a legna.

Su ordinazione & possibile avere la verniciatura color grigio (aggiun-
gendo G finale al codice articolo al posto della N). La serie viene pro-
dotta su una gamma di diametri da @ 80 - 100 mm ed & provvista di
marcatura CE.

DESIGNAZIONE PRODOTTO
SERIE TPLF IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

Canale da fumo con guarnizione EN 1856-2-T200-P1-W-Vm-L01120-030
Canale da fumo senza guarnizione EN 1856-2-T600-N1-D-Vm-L01120-G800M-O

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema TPLF puo essere utilizzato con:
Stufe a pellet funzionamento in depressione o pressione positiva fino a 200 Pa.

Possibili realizzazioni:

« Collegamenti per stufe a pellet
« Collegamenti per stufe a legna

DOCUMENTI ON-LINE

Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici,

A
Lﬂﬂj % manuali d'uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it
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SERIE PER STUFE A PELLET IN ACCIAIO SP 1,2 MM VERNICIATO NERO

TUBO LINEARE LUNGO 2000 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare

nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto.

TUBO LINEARE LUNGO 1500 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto.

@ Codice articolo €/pz
80 TUPO80X2000SN 1
100 TUP100X2000SN 1

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare

nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto.

¢ Codice articolo €/pz ™
80 TUPO80X1500SN 1
100 TUP100X1500SN 1

TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto.

¢ Codice articolo €/pz
80 TUPO80X1000SN 2
100 TUP100X1000SN 2

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso I'alto.

@ Codice articolo €/pz 6B
80 TUP080X250SN 2
100 TUP100X250SN 2

ELEMENTO REGOLABILE

Il tubo telescopico é stato costruito per realizzare installazioni di stufe a pellets
veloci e tecnicamente funzionali.. Con questo prodottosi potranno coprire le
distanze pit o meno lunghe con una delle due misure del telescopico 1000 mm e

o Codice articolo €/pz B
80 TTPOSOSN 1
100 TTP100SN 1
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¢ Codice articolo €/pz ™
80 TUPO80X500SN 2
100 TUP100X500SN 2

TRONCHETTO FEMMINA / FEMMINA

Unita utile a modificare I'innesto di un qualsiasi elemento da maschio a femmina.

@ Codice articolo €/pz B
80 TRPFO80SN 1
100 TRPF100SN 1
CURVA A 30°
Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 30°.
o Codice articolo €/pz B
80 CUP080X30SN 2



CURVA A 45° CURVA A 90°

Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°. Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 90°.
¢ Codice articolo €/pz @ Codice articolo €/pz
80 CUP080X45SN 2 80 CUP0O80X90SN 2
100 CUP100X45SN 2 100 CUP100X90SN 1

CURVA ISPEZIONABILE A 45° CURVA ISPEZIONABILE A 90°

Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°. La versione con Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 90°. La versione con
ispezione permette di controllare il canale da fumo al suo cambio di direzione. ispezione permette di controllare il canale da fumo al suo cambio di direzione.
¢ Codice articolo €/pz @ Codice articolo €/pz T
80 CUPIO80X45SN 2 80 CUPIOB0X90SN 2
100 CUPIT00X90SN 2

INNESTO A 90° SENSO FUMI INNE A 90° SENSO DI CONDENSA
Elemento con angolo a 90° completo di tappo per raccolta condensa e/o Elemento con angolo a 90° completo di tappo per raccolta condensa e/o
incombusti con uscita laterale maschio. E sempre consigliato come partenza per incombusti con uscita laterale femmina. E sempre consigliato come partenza per
lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellets. lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellets.
@ Codice articolo €/pz B @ Codice articolo €/pz B
80 INPO80X90SN 1 80 INPFO80X90SN 1

100 INPT00X90SN 1 100 INPF100X90SN 1

INNESTO A 90° RI TO INNESTO A 90° SENSO DI CONDENSA ISPEZIONABILE

SERIE PER STUFE A PELLET IN ACCIAIO SP 1,2 MM VERNICIATO NERO

Elemento con angolo a 90° completo di tappo per raccolta condensa e/o Elemento con angolo a 90° completo sportello laterale per raccolta condensa e/o
incombusti con uscita laterale ridotta a @ 80. E sempre consigliato come partenza incombusti con uscita laterale femmina. E sempre consigliato come partenza per
per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellets. lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellets.
@ Codice articolo €/pz B @ Codice articolo €/pz B
100 INP10080X90SN 1 80 INPFIO80X90SN 1

100 INPFIT00X90SN 1
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MANALEB

CONO DI RIDUZIONE / AUMENTO

Riduzione o aumento per passare dal diametro @ 80 al diametro @ 100.

Unita di chiusura e rifinitura su fori su pareti o solai in cui passa il condotto

fumario.
o Codice articolo €/pz o Codice articolo €/pz
COPO80F100MSN 1 80 ROPO80SN 1
100 ROP100SN 1

COP080MT100FSN 1

ROSONE ELLITTICO

Elemento di rifinitura per ingresso nella parete con una angolazione di 45°.

ROSONE UNICO

preesistente sia a soffitto che a parete. Grazie alle dimensioni esterne del rosone
copre il diametro del foro esistente a muro fino ad un massimo di 200 mm,

garantendo al centro dello stesso I'imbocco femmina per il canale da fumo.
o Codice articolo €/pz ™ o Codice articolo €/pz
80 ROPUNO080X180SN 1 80 ROPEO8OSN 1
100 ROPET00SN 1

80 ROPUNO080X250SN 1

FASCETTA SORREGGI TUBO A TASSELLO FASCETTA SORREGGI TUBO A GANCIO
Questa fascetta offre una funzionalita ed economicita ancora maggiori rispetto a Questa fascetta sorreggitubo ha la stessa funzione di quella economica, ma si
quella a gancio, grazie alla facilita di applicazione garantita dalla sua differenzia nei componenti offrendo la praticita e la velocita di applicazione
ergonomia. grazie alla chiusura a gancio.
@ Codice articolo €/pz B @ Codice articolo €/pz B
80 CLPO80OSN 1 80 FAGIPGO80OSN 1
1 100 FAGIPG100SN 1

100 CLP100SN
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VERNICE TERMORESISTENTE

Bomboletta spray contenente 400 ml di colore siliconico per ritocco. Vendita

singola.

o Codice articolo €/pz B

- VETRT1NE60OP 1
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