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MNPI

La serie MNPI (monoplus inox 304) completa con i grandi diametri le
serie monoparete classiche. La gamma viene realizzata in acciaio inox
304 spessore 0.6 mm con finitura BA (lucida); altri spessori o materiali
comunque potranno essere realizzati su ordinazione. La saldatura
e realizzata in maniera automatica a tig. La giunzione ¢ a bicchiere
ma -schio / femmina e per una migliore tenuta meccanica &
disponibile la fascetta di giunzione esterna che tramite una vite,
serra gli elementi. Il sistema non prevede la guarnizione siliconica
nella giunzione per-tanto la classe di tenuta del condotto ¢ in
pressione negativa N1 con temperature di esercizio fino 600 °
continui . Il prodotto & idoneo per combustibili liquidi, solidi e
gassosi a seconda del tipo di materiale im- piegato. Di seguito sono
riportati iprezzi della serie in versione acciaio inox 304, per il 316
contattare I'Azienda .La serie MONOPLUS viene prodotta su una
gamma di diametri da @ 400 mm a @ 1200 mm ed €& provvista di

marcatura CE.
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DESIGNAZIONE PRODOTTO §

2

SERIE MONOPLUS IN ACCIAIO INOX 304 O 316 L MONOPARETE E

Sistema di camino senza guarnizione EN 1856-1-T200-N1-D-Vm-L20060-O(30) E:
Condotto fumario senza guarnizione EN 1856-2-T600-N1-D-Vm-L20060-G

Sistema di camino senza guarnizione EN 1856-1-T200-N1-W-V2-L50060-O(30)

Condotto fumario senza guarnizione EN 1856-2-T600-N1-W-V2-L50060-G

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema MONOPLUS puo essere utilizzato con:
generatori con funzionamento in depressione.

Possibili realizzazioni:

« Camini singoli

- Risanamento camini esistenti

« Collegamenti sub-orizzontali

- Condotti di ventilazione forzata

DOCUMENTI ON-LINE

Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici,

A
I@ﬂj % manuali d'uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it
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n
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SERIE MONOPLUS INOX 304 SPESSORE 0,6 MM

MANALEB

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto. femmina, rivolta verso l'alto.
@ . @ Codice articolo €/pz @ . ¢ Codice articolo €/pz ™
6 400 TUMA400X100016 6 400 TUMA400X50016
— 450 TUM450X100016 = 450 TUM450X50016

550 TUMS550X100016
600 TUMG600X100016
650 TUMG650X100016
700 TUM700X1000I6

550 TUM550X50016
600 TUMG600X50016
650 TUMG650X50016
700 TUM700X500I6

] 500 TUM500X1000I6 ] 500 TUM500X500I6

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM CURVA A 45°

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°.
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina, rivolta verso l'alto.

650 TUM650X25016
700 TUM700X25016

650 CUM650X4516
700 CUM700X4516

@ . ¢ Codice articolo €/pz ¢ Codice articolo €/pz ™
6 400 TUM400X25016 1 400 CUM400X45l6 1
< 450 TUM450X250l6 1 450 CUMA450X4516 1

| 500 TUM500X25016 1 500 CUMS500X45l6 1

550 TUM550X25016 1 550 CUM550X45l6 1

600 TUM600X250l6 1 600 CUM600X4516 1

1 1

1 1

REGOLATORE DI PORTATA E PRESA FUMI CURVA A 90°

Elemento utile per regolare il flusso di una aspirazione. E' presente anche un foro Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 90°.
con tappo per il prelievo dei fumi o per la misurazione della portata dell'aria
attraverso anemometro.

@ Codice articolo €/pz B

400 VAP400X330l6

— 450 VAP450X33016
6 500 VAP500X33016
550 VAP550X33016

600 VAP600X330l6

(’ﬁ& ) 650 VAP650X33016
‘ 700 VAP700X330l6

@ Codice articolo €/pz B
400 CUMA400X90I6
450 CUM450X9016
500 CUM500X9016
550 CUM550X9016
600 CUM600X9016
650 CUM650X9016
700 CUM700X90I6

INNESTO A 90° INNESTO A 45°

Unita necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale Unita necessaria al collegamento inclinato (45°) tra il condotto principale ed il
ed il canale da fumo. canale da fumo.
@ @ Codice articolo €/pz B (i’) @ Codice articolo €/pz B
400 [INM400X90l6 400 [INM400X4516
@ 450 INM450X9016 6 450 INM450X4516
500 [INM500X90I6 S /;{ 500 [INM500X4516

A 550 INM550X9016 550 INM550X4516
<‘/ 600 INM600X9016

600 INM600X4516
650 INM650X9016
700 [INM700X9016

T N
650 INM650X4516
) 700 INM700X4516
| \ Y
< ‘,J \ =

132



RACCORDO PIANO MENSOLA DI BASE

Unita realizzata per raccordare cappe e motori di aspirazione oppure per essere Unita con distanza variabile costruita per sopportare il peso strutturale della
posizionato alla sommita dell’asola tecnica. canna fumaria. La distanza dalla parete standard & di 30 mm.
“’; o Codice articolo €/pz @ Codice articolo €/pz B

400 RPMA400FI
450 RPM450FI
500 RPM500FI
550 RPM550FI
600 RPMG6OOFI
650 RPMG650FI
700 RPM700FI

400 MEM400l6
450 MEM450l6
500 MEM500l6
550 MEM55016
600 MEMG600I6
650 MEM65016
700 MEM700l6

w@

CONO DI RIDUZIONE / AUMENTO RECUPERO CONDENSA

Elemento di aumento o riduzione del diametro del canale. Unita necessaria per la raccolta e lo scarico delle condense del sistema fumario da
utilizzare nel caso in cui il sistema & sorretto da una mensola di base.
E’ dotato di un foro filettato per la fuoriuscita delle condense.

@ ¢ Codice articolo €/pz ® @ Codice articolo €/pz T
400 COM400l6 400 RECO400I
450 COM45016 450 RECO450I1

? a 500 COM50016 500 RECOS500I
F 550 COM55016 ,’ ~ 550 RECO550I
é R 600 COM600I6 S 600 RECO600I
. 650 COM65016 4 650 RECO650!

700 COM700I6 700 RECO700I
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Elemento per il sostenimento del sistema fumario rispetto alla azione del vento, Accessorio che permette il serraggio della giunzione tra due elementi, fornito su %
non é sostitutivo alla mensola di base che invece sostiene il peso. Installare una richiesta. (%]
staffa ogni 2 metri. La distanza dalla parete € di 30 mm. =
S

@ @ Codice articolo €/pz B @ o Codice articolo €/pz B

400 STMURG400I 1 400 FAGIM400I 20

450 STMURG450I 1 450 FAGIM450I 1

500 STMUS500I 1 500 FAGIM5001 1

P 550 STMU5SOI 1 —— 550 FAGIM5S50! 1

oy J 600 STMU600I 1 Q a“} 600 FAGIMG0OI 1

T 4 650 STMUG650I 1 T 650 FAGIM650I 1

700 STMU700I 1 700 FAGIM700I 1

CAPPELLO A CIELO APERTO FETTA DI SALAME CON RETE

Cappello con uscita verticale che necessita alla base della canna fumaria di uno Unita che accoppiata con una curva a90° e adatta per impianti di ventilazione e
scarico delle acque piovane. provvista di una solida rete metallica anti-volatile.
‘\’; o Codice articolo €/pz B ‘\’; ¢ Codice articolo €/pz B

400 FSM400I6

450 FSM45016

500 FSM50016

550 FSM55016

)‘ 600 FSM600I6
el 650 FSM65016
700 FSM70016

400 CAM400I6
450 CAMA45016
T 500 CAMS50016
550 CAM55016
600 CAM600I6
650 CAM65016
700 CAM700l6
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	PTUM400X250I6: 65.03
	PTUM500X250I6: 89.83
	PTUM450X250I6: 85.93
	PTUM700X250I6: 158.11
	PTUM650X250I6: 154.77
	PTUM600X250I6: 100.82
	PTUM550X250I6: 93.13
	PCUM400X45I6: 118.893096
	PCUM500X45I6: 146.35404
	PCUM450X45I6: 128.105712
	PCUM700X45I6: 201.289536
	PCUM650X45I6: 183.0276
	PCUM600X45I6: 173.828592
	PCUM550X45I6: 155.566656
	PVAP400X330I6: 235.8279
	PVAP500X330I6: 290.2977
	PVAP450X330I6: 254.08152
	PVAP700X330I6: 399.2373
	PVAP650X330I6: 363.02112
	PVAP600X330I6: 344.7675
	PVAP550X330I6: 308.55132
	PCUM400X90I6: 166.453056
	PCUM500X90I6: 204.909264
	PCUM450X90I6: 179.339832
	PCUM700X90I6: 281.794464
	PCUM650X90I6: 256.23864
	PCUM600X90I6: 243.351864
	PCUM550X90I6: 217.79604
	PINM400X90I6: 203.96376
	PINM500X90I6: 251.06004
	PINM450X90I6: 219.7503
	PINM700X90I6: 345.28032
	PINM650X90I6: 313.97058
	PINM600X90I6: 298.17018
	PINM550X90I6: 266.86044
	PINM400X45I6: 235.8279
	PINM450X45I6: 254.08152
	PINM550X45I6: 308.55132
	PINM500X45I6: 290.2977
	PINM700X45I6: 399.2373
	PINM650X45I6: 363.02112
	PINM600X45I6: 344.7675
	PTUM400X1000I6: 144.84
	PTUM500X1000I6: 187.7
	PTUM450X1000I6: 173.91
	PTUM700X1000I6: 295.68
	PTUM650X1000I6: 282.48
	PTUM600X1000I6: 230.77
	PTUM550X1000I6: 204.89
	PTUM400X500I6: 91.56
	PTUM500X500I6: 123
	PTUM450X500I6: 115.76
	PTUM700X500I6: 204.49
	PTUM650X500I6: 197.89
	PTUM600X500I6: 144.13
	PTUM550X500I6: 129.6
	PCOM400I6: 95.634
	PCOM500I6: 134.13708
	PCOM450I6: 113.3055
	PCOM700I6: 229.56318
	PCOM650I6: 214.83
	PCOM600I6: 188.9118
	PCOM550I6: 157.43574
	PRECO450I: 232.44
	PRECO400I: 231.462
	PRECO650I: 314.131125
	PRECO600I: 285.57375
	PRECO550I: 259.00875
	PRECO500I: 244.398
	PRECO700I: 339.57
	PSTMURG450I: 68.75
	PSTMURG400I: 60.29
	PSTMU650I: 160.5
	PSTMU600I: 140.26
	PSTMU550I: 127.93
	PSTMU500I: 119.06
	PSTMU700I: 173.67
	PFAGIM450I: 7.29
	PFAGIM400I: 6.72
	PFAGIM650I: 16.53696
	PFAGIM600I: 11.39
	PFAGIM550I: 12.8304
	PFAGIM500I: 8
	PFAGIM700I: 17.1072
	PCAM450I6: 131.67
	PCAM400I6: 127.5
	PCAM500I6: 138.6
	PFSM400I6: 169.092
	PFSM500I6: 234.234
	PFSM450I6: 196.812
	PFSM700I6: 340.8
	PFSM650I6: 326.4
	PFSM600I6: 318.78
	PFSM550I6: 270.27
	PRPM400FI: 89.23068
	PRPM500FI: 109.8405
	PRPM450FI: 96.14682
	PRPM700FI: 151.06014
	PRPM650FI: 137.36646
	PRPM600FI: 130.45032
	PRPM550FI: 116.75664
	PMEM400I6: 219.25134
	PMEM500I6: 269.89578
	PMEM450I6: 236.22984
	PMEM700I6: 371.18466
	PMEM650I6: 337.51872
	PMEM600I6: 320.54022
	PMEM550I6: 286.45848
	PCAM600I6: 187.11
	PCAM550I6: 159.39
	PCAM650I6: 214.83
	PCAM700I6: 234.23
	REVISIONE: F6


