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La serie FLEX (tubazione flessibile) è realizzata con due pareti di accia-
io di cui quella interna ha la particolare caratteristica di essere liscia. 
Tale conformazione permette di utilizzare in modo più razionale ed 
efficace la prevalenza del ventilatore o in caso di espulsione natura-
le favorisce maggiormente la velocità di uscita dei fluidi in quanto 
le perdite di carico sono ridotte al minimo. Essa soddisfa le esigenze 
di intaccabilità delle condense acide, facendole scivolare nei tratti di 
giunzione e piegatura senza alterare la struttura del materiale in quan-
to si utilizzano processi produttivi tecnologicamente avanzati; prero-
gativa questa di inalterabilità del prodotto nel tempo. Particolarmente 
indicata per le caldaie di nuova concezione, ad alto rendimento e a 
basso regime inquinante, che necessitano per un perfetto tiraggio di 
canali da fumo aventi le caratteristiche della serie. Di struttura doppia 
ma di costituzione leggera essa è indicata per intubare vecchie canne 
fumarie dismesse (dalla base del camino fino alla sommità) e in par-
ticolar modo per impianti di areazione e condizionamento civile ed 
industriale. Il nostro prodotto è costruito in acciaio inox (AISI) 316L e 
comprende una fascia di diametri da 50 mm a 400 mm, con a richiesta, 
giunti e terminali. I manicotti di tenuta con guarnizione per permet-
tere l’utilizzo della canna fumaria in pressione positiva (200 Pa), sono 
disponibili fino al diametro 160.

DESIGNAZIONE PRODOTTO

SERIE FLEX (FLESSIBILE DP LISCIO) IN ACCIAIO INOX 316 SP 0.1 MM

Condotto fumario senza manicotto di tenuta EN1856-2-T600-N1-W-V2-L50010-G
Condotto fumario con manicotto di tenuta EN1856-2-T200-P1-W-V2-L50010-O

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema FLEX può essere utilizzato con:
caldaie pressurizzate, atmosferiche, condensazione funzionanti con combustibile gas, gasolio, legna e
funzionamento in depressione o pressione positiva fino a 200 Pa (per diametri ø 80 e ø 160).

Possibili realizzazioni:
• Risanamento camini esistenti
• Condotti di ventilazione forzata

DOCUMENTI ON-LINE

Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici, 
manuali d’uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it
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SERIE TUBO FLESSIBILE DP INTERNO LISCIO INOX 316 L

ogni diametro. Imballato su apposita scatola che ne permette il facile 
immagazzinamento e tagli su misura.

TUBO FLESSIBILE DOPPIAPARETE INOX SU DISPENSER

  Codice articolo €/ ml  ø
FLDPDS080 6080
FLDPDS100 60100
FLDPDS120 50120
FLDPDS130 50130
FLDPDS140 35140
FLDPDS150 30150
FLDPDS160 27160
FLDPDS180 25180
FLDPDS200 20200

ogni diametro. Su ordinazione possibile avere una lunghezza personalizzata.

TUBO FLESSIBILE DOPPIAPARETE INOX

  Codice articolo €/ ml  ø
FLDP060 3060
FLDP080 3080
FLDP100 30100
FLDP120 30120
FLDP130 30130
FLDP140 30140
FLDP150 30150
FLDP160 30160
FLDP180 10180
FLDP200 10200
FLDP250 10250
FLDP300 10300

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX / FLEX INOX

  Codice articolo €/ pz  ø
FLDPF060 160
FLDPF080 180
FLDPF100 1100
FLDPF120 1120
FLDPF130 1130
FLDPF140 1140
FLDPF150 1150
FLDPF160 1160
FLDPF180 1180
FLDPF200 1200
FLDPF250 1250
FLDPF300 1300

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX / FEMMINA INOX

  Codice articolo €/ pz  ø
FLDPF060F 160
FLDPF080F 180
FLDPF100F 1100
FLDPF120F 1120
FLDPF130F 1130
FLDPF140F 1140
FLDPF150F 1150
FLDPF160F 1160
FLDPF180F 1180
FLDPF200F 1200
FLDPF250F 1250
FLDPF300F 1300

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX / MASCHIO INOX

  Codice articolo €/ pz  ø
FLDPF060M 160
FLDPF080M 180
FLDPF100M 1100
FLDPF120M 1120
FLDPF130M 1130
FLDPF140M 1140
FLDPF150M 1150
FLDPF160M 1160
FLDPF180M 1180
FLDPF200M 1200
FLDPF250M 1250
FLDPF300M 1300

attraverso il kit con guarnizione la tenuta a 200 Pa.

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX / MASCHIO INOX TENUTA 200 Pa

  Codice articolo €/ pz  ø
FLDPK060M 160
FLDPK080M 180
FLDPK100M 1100
FLDPK120M 1120
FLDPK130M 1130
FLDPK140M 1140
FLDPK150M 1150
FLDPK160M 1160

FASCETTA PER TUBO FLESSIBILE

  Codice articolo €/ pz  ø
FAGIX60110 160/110
FAGIX60135 160/135
FAGIX60170 160/170
FAGIX60215 160/215
FAGIX60325 160/325
FAGIX60425 160/425

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
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