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SOLUTION



CDPAI

La serie CDPAI (doppiaparete isolato ad aria statica in inox 316L / inox
304) sfrutta le proprieta fisiche di isolamento dell‘aria statitica, per-
mettendo quindi di installare sia all'esterno che all'interno degli edifici
la canna fumaria. Puo essere utilizzata per le caldaie a condensazione
e le stufe a pellet; nel secondo caso & consigliato un calcolo dimensio-
nale, soprattutto nei casi in cui possono esservi condizioni climatiche
invernali con basse temperature molto frequenti. La gamma viene
realizzata con tubazione interna in acciaio inox 316 spessore 0,5 mm
con finitura BA, isolamento con 10 mm di aria statica e tubo esterno
in acciaio inox 304 spessore 0,5 mm con finitura BA. La giunzione € a
bicchiere maschio / femmina e sempre provvista di una guarnizione
siliconica che garantisce la tenuta del condotto. Il prodotto & idoneo
per combustibili liquidi, solidi e gassosi (solidi con funzinamento solo
a secco). La serie CDPAI viene prodotta su una gamma di diametri da @
80 mm a @180 mm ed ¢ provvista di marcatura CE; per diametri supe-
riori al 180 contattatare I'azienda.

DESIGNAZIONE PRODOTTO
SERIE CDPAI (DOPPIAPARETE CON ARIA STATICA) IN ACCIAIO INOX 316 L INTERNO E INOX ESTERNO
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Sistema di camino con guarnizione EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50050-O(30)
Canale da fumo con guarnizione EN 1856-2-T200-P1-W-V2-L50050-O(30)M
Condotto fumario con guarnizione EN 1856-2-T200-P1-W-V2-L50050-O

MAB LISTINO N°

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema CDPAI pu0 essere utilizzato con:
caminetti e stufa legna con funzionamento in depressione o pressione positiva fino a 200 Pa.

Possibili realizzazioni:

« Camini singoli per caldaie a condesazione e stufe a pellet

« Collegamenti sub-orizzontali per caldaie a condensazione e stufe a pellet
« Risanamento camini esistenti per caldaie a condensazione e stufe a pellet

DOCUMENTI ON-LINE

Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici,

A
I@ﬂj % manuali d'uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it
: O
n

71




SERIE DOPPIAPARETE ARIA STATICA INOX 316 L / INOX 304

MANALEB

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura
femmina del tubo interno, rivolta verso I'alto. femmina del tubo interno, rivolta verso I'alto.
@ Codice articolo €/pz ¢ Codice articolo €/pz ™
- 80/100 TUDAOSOX1000110 2 = 80/100 TUDAOSOX500110 2
— 100/120 TUDA100X1000110 2 = 100/120 TUDA100X500110 2
130/150 TUDA130X1000110 1 130/150 TUDAT130X500110 1
160/180 TUDA160X1000110 1 160/180 TUDA160X500110 1
| 180/200 TUDA180X1000110 1 180/200 TUDAT180X500110 1

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM ELEMENTO REGOLABILE DA 330 MM A 500 MM

Unita lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare Unita lineare regolabile utile per coprire tratti rettilinei di lunghezza non coperta
nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre I'estremita con bicchieratura dagli elementi standard oppure per compensare le dilatazioni termiche in caso di
femmina del tubo interno, rivolta verso l'alto. incendio su tratti in cui vi sono due punti fissi.
¢ Codice articolo €/pz ¢ Codice articolo €/pz ™
- 80/100 TUDAOSOX250110 2 = 80/100 ERDA0SOX330110 2
— 100/120 TUDA100X250110 2 = 100/120 ERDAT100X330I10 2
130/150 TUDAT130X250110 1 130/150 ERDAT130X330I10 1
160/180 TUDA160X250110 1 160/180 ERDA160X330I10 1
| 180/200 TUDA180X250110 1 180/200 ERDA180X330110 1

CURVA A 90° CURVA A 45°

Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 30°. Unita utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°.
@ Codice articolo €/pz B ¢ Codice articolo €/pz B
80/100 CUDA080X90I10 2 80/100 CUDA080X45I10 2
100/120 CUDA100X90110 2 100/120 CUDA100X45110 2
~ N\ 130/150 CUDA130X90I10 1 130/150 CUDAT130X45110 1
\\\ | 160/180 CUDA160X90110 1 160/180 CUDA160X45110 1
_7/ 180/200 CUDA180X90I10 1 180/200 CUDA180X45110 1

INNESTO A 90° INNESTO A 90° RIDOTTO

Unita necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale Unita necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale
ed il canale da fumo. Essendo realizzato per estrusione si ha una maggiore ed il canale da fumo ridotto a @ 80 mm, utile per le canne fumarie collettive
garanzia di sicurezza ed affidabilita. ramificate.
@ Codice articolo €/pz B ¢ Codice articolo €/pz B
80/100 INDAO80X90110 80/100 INDAO80080X90I10
@ 100/120 INDA100X90110 * 100/120 INDA080100X90I10
—r 130/150 INDA130X90I10 130/150 INDA080130X90I10

160/180 INDA160X90110 il 160/180 INDAO080160X90I10

o d /i 180/200 INDA180X90I10 -~ 4 180/200 INDA080180X90110
\ N'--\. '
—
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CDPAI

MODULO DI ISPEZIONE TON MODULO PRELIEVO FUMI, TEMPERATURA E TELEGESTIONE

Unita necessaria alla ispezione degli impianti fumari. Unita realizzata per il rilievo dei fumi e verifica della temperatura, & incluso il
pirometro.

¢ Codice articolo €/pz . @ Codice articolo €/pz
80/100 MITDA080I10 1 @4 80/100 MTGDAO080I10 1
@ 100/120 MITDA100I10 1 - 100/120 MTGDA100110 1
N 130/150 MITDA130I10 1 130/150 MTGDA130I10 1
—— 160/180 MITDA160110 1 (,) 160/180 MTGDA160110 1
p = 180/200 MITDA180110 1 ~ 180/200 MTGDA180110 1

4
MENSOLA DI BASE SUPPORTO SOLAIO

Unita con distanza variabile costruita per sopportare il peso strutturale della Unita realizzata per scaricare il peso verticale del sistema fumario sul solaio
canna fumaria. La distanza varia a seconda dell'installazione dei supporti alla attraversato.
piastra.
o Codice articolo €/pz @ Codice articolo €/pz B

80/100 MEDAO080IT0
100/120 MEDA100110
130/150 MEDA130110
160/180 MEDA160110
180/200 MEDA180110

80/100 SUSDAO080I10
100/120 SUSDA100110
130/150 SUSDA130110
160/180 SUSDA160110
180/200 SUSDA180110

(

,;: ,(.

,
,
[

/

RECUPERO CONDENSA COIBENTATO

ADATTATORE MONO - DOPPIA

Unita necessaria per la raccolta e lo scarico delle condense del sistema fumario da Unita necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare per
utilizzare nel caso in cui il sistema e sorretto da una mensola di base. passare da doppiaparete a monoparete.
E’ dotato di un foro filettato per la fuoriuscita delle condense.

@ Codice articolo €/pz B @ Codice articolo €/pz B
80/100 RECODAO080I10 80/100 TICDAO080I10
100/120 RECODA100I10 100/120 TICDA100I110
130/150 RECODA130I10 130/150 TICDA130110

@ 160/180 RECODAT160110 160/180 TICDA160110

180/200 RECODA180110 @ i-\)\!‘_'h’ 180/200 TICDA180110

SERIE DOPPIAPARETE ARIA STATICA INOX 316 L / INOX 304

MAB LISTINO N°

STAFFA A MURO FASCETTA DI GIUNZIONE

Elemento per il sostenimento del sistema fumario rispetto alla azione del vento, Accessorio che permette il serraggio della giunzione tra due elementi.
non é sostitutivo alla mensola di base che invece sostiene il peso. Installare una
staffa ogni 2 metri. La distanza dalla parete e variabile da 50 mm a 80 mm.

@ Codice articolo €/pz B @ Codice articolo €/pz B
80/100 STMURGT100I 25 80/100 FAGIM100I 20
100/120 STMURG120I 25 100/120 FAGIM120I 20
130/150 STMURG150I 25 130/150 FAGIM150I 20
160/180 STMURG180I 25 D 160/180 FAGIM180I 20
180/200 STMURG200I 25 < > 180/200 FAGIM200I 20
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SERIE DOPPIAPARETE ARIA STATICA INOX 316 L / INOX 304

MANALEB

Accessorio da applicare nella parete interna degli elementi, nella apposita sede Elemento che permette lo staffaggio del condotto fumario o del canale da fumo,
nel lato femmina. E' idonea per funzionamento in pressione positiva P1 a non idoneo per installazioni in presenza di azione ventosa.
temperature massime di 200°. Viene fornita su richiesta.

@ Codice articolo €/pz ¢ Codice articolo €/pz ™

80/100 GUARO080 300 80/100 CLP100I 2

100/120 GUAR100 300 100/120 CLP120I 2

130/150 GUAR130 300 P 130/150 CLP150I 2

160/180 GUAR160 25 C = 160/180 CLP180I 2

© 180/200 GUAR180 25 S 180/200 CLP200I 2

‘ fA

FALDALE CON GONNELLA GONNELLA

Prodotto che permette una tenuta rispetto alle infiltrazioni di acqua piovana in Elemento gia compreso nel faldale ma che puo in alcuni casi essere utilizzato da
presenza di attraversamenti su tetti. Ricopre una pendenza con inclinazione da 0° solo.
al1s.

o Codice articolo €/pz B o Codice articolo €/pz B

80/100 FALD100I5
100/120 FALD120I5
130/150 FALD150I5

7‘ 160/180 FALD180I5
/ ‘\

180/200 FALD200I5

80/100 GON100I5

100/120 GON120I5

130/150 GON150I5

}} ~— 160/180 GON180I5
180/200 GON200I5

FALDALE PER TETTO IN PIOMBO-ACCIAIO COLLARE PER TIRANTI

Unita utile perisolare il passaggio delle tubazion nel tetto e rendere il tutto Utile per ancorare i tubi nelle parti terminali in copertura, dove non vi sono pareti
impermabile all'acqua. Il piombo & malleabile e puo essere adattato ad una limitrofe e la lunghezza supera 1 mt.
superficie irregolare. Compresa la scossalina stringitubo (gonnella)

@ Codice articolo €/pz B ¢ Codice articolo €/pz B
80/100 FALDPB100I 80/100 COTIR100I
100/120 FALDPB120I 100/120 COTIR120I
130/150 FALDPB150I 130/150 COTIR150I
160/180 FALDPB180I 2 ) 160/180 COTIR180I
180/200 FALDPB200I ,-4“ 180/200 COTIR200I

CAPPELLO CINESE CAPPELLO A CIELO APERTO

Elemento terminale della canna fumaria con semplice disco per anti-pioggia. Non Comignolo aperto che chiude l'intercapedine tra tubo interno ed esterna utile per
adatto in zone molto ventose. permetterE I'uscita dei fumi verticale. Obbligatorio alla base della canna fumaria
lo scarico condensa.

@ Codice articolo €/pz B ¢ Codice articolo €/pz B

100 CACIF100I 80/100 CADAO080I10

120 CACIF1201 100/120 CADA100110

150 CACIF150l ™™ 130/150 CADA130110

180 CACIF180I 160/180 CADA160110

g 200 CACIF200I 180/200 CADA180110
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	PTUDA080X250I10: 34.1352
	PTUDA130X250I10: 40.194
	PTUDA100X250I10: 37.3824
	PTUDA180X250I10: 51.876
	PTUDA160X250I10: 46.5432
	PERDA080X330I10: 91.65618
	PERDA130X330I10: 118.25352
	PERDA100X330I10: 101.84328
	PERDA180X330I10: 141.42744
	PERDA160X330I10: 126.92988
	PCUDA080X90I10: 121.900464
	PCUDA130X90I10: 146.55816
	PCUDA100X90I10: 131.058648
	PCUDA160X90I10: 153.7704
	PCUDA080X45I10: 73.877832
	PCUDA130X45I10: 88.819416
	PCUDA100X45I10: 79.429896
	PCUDA180X45I10: 98.834904
	PCUDA160X45I10: 93.187584
	PINDA080X90I10: 150.6582
	PINDA130X90I10: 170.97696
	PINDA100X90I10: 154.02618
	PINDA080160X90I10: 191.44818
	PINDA080130X90I10: 170.97696
	PINDA180X90I10: 205.73784
	PINDA160X90I10: 191.44818
	PINDA080080X90I10: 150.6582
	PINDA080100X90I10: 154.02618
	PCUDA180X90I10: 163.078272
	PTUDA080X1000I10: 98.9604
	PTUDA130X1000I10: 126.0204
	PTUDA100X1000I10: 108.57
	PTUDA180X1000I10: 150.7836
	PTUDA160X1000I10: 135.4452
	PTUDA080X500I10: 61.8288
	PTUDA130X500I10: 78.8304
	PTUDA100X500I10: 67.9008
	PTUDA160X500I10: 84.6252
	PTUDA180X500I10: 94.2876
	PINDA080180X90I10: 205.73784
	PMEDA080I10: 135.05184
	PMEDA130I10: 171.9564
	PMEDA100I10: 148.17
	PMEDA180I10: 205.7748
	PMEDA160I10: 184.8264
	PSUSDA080I10: 121.5522
	PSUSDA130I10: 154.7568
	PSUSDA100I10: 133.3464
	PSUSDA180I10: 185.196
	PSUSDA160I10: 166.3464
	PRECODA080I10: 62.55
	PRECODA130I10: 73.67
	PRECODA100I10: 68.11
	PRECODA160I10: 76.45
	PTICDA080I10: 47.90016
	PTICDA130I10: 65.3184
	PTICDA100I10: 52.25472
	PTICDA180I10: 77.29344
	PTICDA160I10: 74.3232
	PSTMURG100I: 19.27
	PSTMURG150I: 22.46
	PSTMURG120I: 20.69
	PFAGIM180I: 3.98
	PFAGIM150I: 3.85
	PSTMURG200I: 26.08
	PSTMURG180I: 24.49
	PFAGIM100I: 3.48
	PFAGIM120I: 3.58
	PRECODA180I10: 82.01
	PMITDA080I10: 165.72402
	PMITDA130I10: 188.0868
	PMITDA100I10: 169.42464
	PMITDA180I10: 226.3008
	PMITDA160I10: 210.5928
	PMTGDA080I10: 188.3244
	PMTGDA130I10: 210.59
	PMTGDA100I10: 192.5352
	PMTGDA160I10: 238.9
	PMTGDA180I10: 257.1756
	PFAGIM200I: 4.08
	REVISIONE: F6
	PFALD100I5: 100.4128125
	PFALD150I5: 127.37
	PFALD120I5: 109.5373125
	PFALD200I5: 158.51
	PFALD180I5: 148.12875
	PGON100I5: 29.568
	PGON150I5: 34.01
	PGON120I5: 31.416
	PGON200I5: 43.98
	PGON180I5: 41.839875
	PFALDPB100I: 112.37
	PFALDPB150I: 194.54
	PFALDPB120I: 186.89
	PFALDPB180I: 201.47
	PCOTIR100I: 32.3255625
	PCOTIR150I: 33.2206875
	PCOTIR120I: 32.5854375
	PCOTIR200I: 34.2601875
	PCOTIR180I: 33.754875
	PCACIF100I: 27.4804
	PCACIF150I: 39.0988
	PCACIF120I: 32.75
	PCADA160I10: 57.033984
	PCADA130I10: 51.220252
	PCACIF200I: 47.5551
	PCACIF180I: 44.4445
	PCADA080I10: 37.428552
	PCADA100I10: 41.05683
	PFALDPB200I: 216.07
	PGUAR080: 1.331
	PGUAR130: 2.992
	PGUAR100: 2.19
	PGUAR180: 4.697
	PGUAR160: 4.235
	PCLP100I: 10.96
	PCLP150I: 13.33
	PCLP120I: 11.78
	PCLP180I: 14.73
	PCLP200I: 15.77
	PCADA180I10: 62.656754


